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XTENDLAN IRLOUT850SH-30

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

19.03.26 22:34:38

9 150 K¢

(bez DPH: 7 562 K¢)
10 065 K¢

915 K¢

NETXTE2133
IRLOUT850SH-30

26 més.

Nové zbozi

Popis

XtendLan IRLOUT850SH-30

Infracervené svétlo, venkovni, vodéodolnost IP65, napajeni 230 V AC, dosah do 100-150 m, thel 30 stupnid, ptikon 47 W.
Vysoce svitivé LED, fanless, hlinikovy kryt s chladi¢em. S pripravou na sestaveni vice lamp vedle sebe. V zadnfi ¢asti zafizeni

se nachdzi fotorezistor, ve dne tedy pfisvit nesviti.

Lampy mozno pfimo sestavit vedle sebe, maji pfipravené vzajemné uchyceni, které dovoluje natocit kazdou lampu jinym
smérem. Lze sestavit nekonecny fetéz nebo sestavit lampy do kruhu apod.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Napajeni: 85-265 V AC, Ucinik 0,9-0,98, pfikon 47 W, klidovy odbér 6 W

Uchyceni: drzak sténovy / stropni

Slozeni: 30x 2 W LED Epistar (jsou zatéZzovany jen na 60 % svého maxima pro dlouhou Zivotnost)

Svételny vykon: 29-35 W v deklarovaném Uhlu, 133-159 W
Vinova délka: 850 nm

Uhel zafeni: 30°

Sirka pasma: 25 nm

Spindni: automatické, vestavény svételny senzor

Provozni teplota: -40 °C az +55 °C



Material: Celni panel ndrazuvzdorny polykarbonat, skfifi hlinik
Kryti: IP65

Chlazeni: pasivni

Rozmeér: 213 x 210 x 115,5 mm

Hmotnost: 3,3 kg

Priklady sestavent:




Rozmérova schémata:
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