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CSB HR1227W F2

Cena celkem:

05.02.26 22:15:36

842 K¢

(bez DPH: 696 K¢)

Bézna cena: 926 K¢
USetrite: 84 K¢
Kéd zbozi: UPSCSB0009
Part No.: HR1227W F2
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

CSB HR1227W F2
Zalozni olovény akumulator (12 V, kapacita 6,5 Ah) v provedeni VRLA (AGM).

Jde o konstrukci, pfi niz dochazi k regulaci vnitfniho tlaku pomoci ventilti (VRLA - Valve Regulated Lead Acid =
ventilem Fizeny olovo-kyselinovy akumulator). Vyhody této VRLA/AGM konstrukce jsou predevsim tyto:

Vy$Si maximalni vybijeci proudy

Absolutné bezldrzbové (z hlediska doplfovani vody)
DelSi Zivotnost

Otresuvzdorné

Leakproof - uzaviené/nerozlitelné

Typ konektoru: Faston 6,3 mm (F2)

Technologie AGM (Absorbed Glass Mat):
Baterie sice obsahuje elektrolyt v kapalném skupenstvi, ten je vSak "zasdknuty" do sklolaminatovych mikrovidken, nebo-
li do tzv. skelné vaty, a tim je pevné vazan v Utrobach ¢lankl baterie (prakticky vylouéen jeho unik).

Modelova fada HR - optimdlni zivotnost 4 az 6 let
Pouziti: Predevsim zalozni zdroje a vysokozatézova zarizeni. Akumulator velmi vysoké kvality. Je konstruovany pro aplikace v

vivs

(EPS), elektronickych zabezpelovacich systémech a telekomunikacich.

Vyrobky znacky CSB pouzivaji svétozndmi producenti vypocetni a kancelarské techniky jako napfiklad: POWERWARE, APC,
LIBERT, MGE, RIELLO, SICON SOCOMEC, IBM, ASCOM atd.

Kvalitu akumulatord, pouzitych napf. v zaloznich zdrojich, zajistuje nékolik vlastnosti. Jednou z hlavnich je poZadavek na
stejné fyzikaIni vlastnosti jednotlivych bateriovych ¢lankd, zapojenych sériové nebo sério-paralelné. Pfi spinéni této
podminky je zaru¢ena vysoka Zivotnost. Akumulatory zn. CSB tuto podminku splnuji, a to dokazi ocenit miliény uZivateld



zéloznich zdrojd na celém svété.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 6,5 Ah

Napéti: 12 V

Technologie baterie: VRLA / AGM
Typ kontaktu: Faston 6,3 mm (F2)
Max. vybijeci proud: 100/130 A
Stav: nabity/a

Rozméry: 106 x 90 x 70 mm
Hmotnost: 1,97 kg



