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MSI ROAMII BE LITE 2KS

Cena celkem: 5 051 K¢

(bez DPH: 4 175 K¢)

TN T L BéZné cena: 5 557 K¢
Usetrite: 505 K¢

Kdd zbozi: NETMSIO005

Part No.: 302-8ZD21EE-000

Zaruka: 36 més.

Stav: Nové zbozi

Popis

MSI Roamii BE Lite

Roamii BE Lite vyuziva systém vice jednotek k dosaZzeni bezproblémového celoploSného Wi-Fi pokryti - eliminuje slabé
oblasti signalu. Pro pokryti mensich oblasti mlze jednotka fungovat i samostatné. Dvé jednotky umoznuji pripojeni vice
nez 120 zafizeni na plode az 540 m’,

Systém poskytuje rychlé a stabilni spojeni rychlosti az 5011 Mb/s s podporou standardu 802.11be (Wi-Fi 7) a je tak
idedIni pro pokryti celé domacnosti bezdratovym signalem. Umoziuje také montaz na zed.

Soucasti baleni jsou dvé jednotky Roamii BE Lite, napdjeci adaptér, drzédk na sténu a ethernet kabel.

o Wi-Fi 7: Nejnovéjsi technologie Wi-Fi s funkcemi MLO (Multi-link operation), 4K-QAM, OFDMA, Beamforming a MU-
MIMO.

¢ Dvoupasmova Wi-Fi sit s rychlosti az 5 011 Mb/s : 4323 Mb/s na 5 GHz a 688 Mb/s na 2,4 GHz.

o Gigabitové rychlosti: 1x 2,5G RJ-45 a 2x GbE RJ-45 zajisti maximalini flexibilitu a vySsi propustnost.

e Kombinace bezdratového a kabelového prFipojeni: Zajistuje simultanni propojeni bezdratové a kabelové paterni
sité s kazdou jednotkou, coz pfispiva ke zvyseni celkové propustnosti a snizeni latence v siti.

e Multi-Link Operation (MLO): UmozZiuje zafizenim soucasné odesilat a pfijimat data napfi¢ rdznymi frekven¢nimi
pasmy a kanaly, coz zvysSuje propustnost, snizuje latenci a zlepSuje spolehlivost pripojent.

¢ Low latency backhaul: Vytvoreni spolehlivé sité mesh backhaul s nizkou latenci a pfipojenim 2,5 Gb/s Ethernet
nebo Wi-Fi 7.

e MSI FortiSecu: Poskytuje komplexni ochranu, zabezpeceni a rodi¢ovskou kontrolu.

e Snadné pouzivani: Nastaveni a sprava sité mesh béhem nékolika minut pomoci aplikace MSI Roamii.

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Rychlost datového prenosu: 2,4 GHz - 688 Mb/s, 5 GHz - 4323 Mb/s
Anténa: 4x integrovand anténa

Porty: 1x 2,5GbE RJ-45, 2x GbE RJ-45

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK

Podpora PoE: ne

Rozméry: 238 x 118,5 x 108 mm

Nastaveni access pointu (video):



