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SAMSUNG PM9A3 15,36TB SSD

Cena celkem: 149 990 K¢

(bez DPH: 123 959 K¢)
Bézna cena: 164 989 K¢
USetrite: 14 999 K¢
Kéd zbozi: SSDSAM9005
Part No.: MZQL215THBLA-00AQ7
Zaruka: 60 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Samsung PM9A3 - pro podnikové servery a datacentra

SSD disk Samsung PM9A3 zvlddne narony provoz spojeny s multitaskingem, datovym provozem a dalSimi procesy.
Této model disponuje rozhranim PCle 4.0 x4, diky ¢emuz dosahuje vysoké pfenosové rychlosti az 6700 MB/s pfi
zapisu a az 4000 MB/s pfi ¢teni. Uplatni se predevsim jako interni Ulozisté v datovych centrech nebo PC serverech, kde
jsou rychlost a stabilita klicové aspekty.
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K obFi kapacité ulozisté 15,36 TB prinasi také bleskové zpracovani procest, dat a optimalizaci béhem provozu. SSD
Samsung PM9A3 ve formatu U.2 podporuje snadnou a rychlou integraci do systému. Moderni technologie s sebou prindsi
rovnéz vylepsenou energetickou ucinnost az o 50 % oproti predchozi generaci. Spolehlivost a nekompromisni vykon je
idedlIni pro provoz cloudovych sluzeb, praci s velkymi databdzemi, pfipadné Al vypocty.

Samsung PM9A3 15,36 TB SSD

Vykonny a spolehlivy interni SSD disk formatu U.2 o kapacité 15,36 TB, urceny pro datova centra a servery. Diky rozhrani
PCle 4.0 x4 nabizi pfenosové rychlosti az 6900 MB/s pfi zapisu a az 4000 MB/s pfi Cteni. Vysledkem je mnohem rychlejsi
nacitdni aplikaci a prenos i zalohovani objemnych dat.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 15,36 TB



Format disku: 2,5" U.2
Rozhrani: PCle NVMe Gen4 x4
Rychlost ¢teni: 6900 MB/s
Rychlost zapisu: 4000 MB/s

Samsung PM9A3 je vysoce vykonny NVMe SSD disk urceny pro podnikové a datacentrové servery, ktery kombinuje
spolehlivost, efektivitu a Skalovatelnost pro optimalni provoz.

PCle 4.0 x4 NVMe 1.4 - Rozhrani s dvojnasobnou prenosovou Sitkou pasma oproti Gen3.
Vyjimecny vykon - Sekvencni ¢teni az 6 950 MB/s a ndhodné zépisy az 200 000 IOPS.

Samsung V6 TLC NAND - Technologie s nizsi latenci a nizsi spotfebou energie.

Vylepsené QoS (Quality of Service) - Zajistuje konzistentni vykon pfi riznych pracovnich zatézich.
Optimalizovano pro ruzné pracovni scénare - Databaze, webové sluzby, cloud computing a dalsi.
Certifikace OCP Inspired™ - Soulad se specifikacemi Open Compute Project.

Nadprimérna energeticka ucinnost - AZ 0 50 % lepsi vykon na watt oproti pfedchozi generaci.

Samsung PM9A3 je navrzen specialné pro novou éru server(, kombinuje Spi¢kové vlastnosti SSD diskt a pomaha podnikdim
byt agilngjsi, Skalovatelnéjsi a efektivnéjsi. Je idealni volbou pro modernizaci infrastruktury datovych center a podnikl véech
velikosti, které vyzaduji maximalni vykon a spolehlivost.



