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SPARKLE INTEL ARC PRO B60 BLOWER 24GB

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

05.02.26 1:55:37

19 990 K¢

(bez DPH: 16 521 K¢)

21 989 K¢
1 999 K¢
VGASPA9000
SBP60W-24G
36 més.
Nové zbozi

Popis

Sparkle Intel Arc Pro B60 Blower - lepsi textury, rychlejsi render,
narocnéjsi Al

Profesiondlni graficka karta Sparkle Intel Arc Pro B60 Blower se Spickovym chlazenim, ktera je navrzena pro CAD,
3D vizualizace a praci s naro¢nym kreativnim softwarem nebo umélou inteligenci. O provoz se stard moderni
architektura a spolu se 24 GB vlastni paméti typu GDDR6 piindsi stabilni vykon pro nekompromisni nasazeni. Tento
model GPU je postaven na architekture Intel Xe2 s 20 Xe jadry a 20 ray tracing jednotkami a diky optimalizaci se
mUzete pIné soustredit na to, co vas zajima, a neresit technické limity.
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Pokrocily systém aktivniho chlazeni Blower zajiStuje idedini teploty a drzi je pod kontrolou i pri dlouhodobé zatézi.
Predstavuje tak idealni volbu pro pracovni stanice, které jsou vméstnany do uzavrenych PC skfini. Jednoslotovéd kompaktni
konstrukce je idedIni do mensich PC sestav a dalSich prostorové tispornych reseni, kde zalezi na kazdém milimetru.
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Sparkle Intel Arc Pro B60 Blower 24 GB

Vykonna profesionalni graficka karta pro Al inference a ndaro¢né workstation aplikace s 24 GB paméti.

Graficka karta Sparkle Intel® Arc™ Pro B60 je navrzena pro profesiondini pouziti v oblasti umélé inteligence, obsahové
tvorby a technickych aplikaci. Vybavena 24GB GDDR6 paméti s Sirkou pasma 456 GB/s umoznuje zpracovani rozsahlych
Al modeld s vysokou presnosti a podporuje praci s komplexnimi projekty vyzadujicimi velké mnoZstvi grafické paméti.

Karta vyuziva pokrocilou architekturu Xe2 s 20 Xe jadry a obsahuje 160 dedikovanych XMX Al jednotek (Xe Matrix
eXtensions) pro akceleraci strojového uceni a Al vypoctl. Vykon dosahuje az 197 TOPS (Int8) pri taktovaci frekvenci 2400
MHz. Blower design zajistuje efektivni chlazeni v serverovych a workstation konfiguracich.

Velkorysa 24GB GDDR6 pamét se 192bitovym rozhranim pro zpracovani velkych Al modell a komplexnich projekt
160 XMX Al jednotek poskytuje hardwarovou akceleraci pro strojové uceni a Al inference s vykonem 197 TOPS
Architektura Xe2 s 20 Xe jadry a 20 ray tracing jednotkami pro rychlou tvorbu obsahu a rendering

Xe Media Engine s podporou AV1 kodeku a Twin MFX technologii pro paralelni zpracovani videa

Certifikované profesionalni ovladace pro ISV aplikace s podporou Windows a Linux

Podpora Intel® oneAPI Rendering Toolkit pro fotorealisticky rendering a zkraceni doby vykreslovani

Aktivni blower chlazeni optimalizované pro serverové a workstation prostred{

4x DisplayPort 2.1 vystupy pro pfipojeni az ¢tyr displeji s vysokym rozliSenim

PCl Express 5.0 x8 rozhrani zajiStuje vysokou propustnost dat mezi GPU a systémem

Flexibilni podpora ovladaéu
Karta nabizi mozZnost instalace profesionalnich certifikovanych ovladacd pro workstation ISV aplikace s podporou opera¢nich
systémi Windows i Linux. Pro Skalovatelnost je k dispozici podpora multi-GPU LLM v prostredi Linux s vyuzitim Intel oneAPI.

Pokrocilé Al a rendering schopnosti

XMX Al jednotky tvori zdklad kazdého Xe jadra a poskytuji hardwarové prostredky pro akceleraci Al-enhanced aplikaci,
tvorby obsahu a generovani médii. Ray tracing jednotky umoznuji profesionaldm vytvaret fotorealistické rendery v
kinematografickych 3D enginech.

Komplexni video workflow
Xe Media Engine nabizi robustni podporu kodek{ pro bezproblémovou editaci a export videa v rznych formatech.
Technologie Twin MFX distribuuje zatéz paralelné, coz umoziuje rychlejsi export videa a Usporu ¢asu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

GPU jadro: Intel Arc Pro B60

GPU architektura: Intel Xe2
Taktovaci frekvence: 2400 MHz
Xe jadra: 20

Ray tracing jednotky: 20

XMX Al jednotky: 160

Al vykon (Int8): 197 TOPS
Pamét: 24 GB GDDR6

Pamétové rozhrani: 192bit

Sitka pasma paméti: 456 GB/s
Rozhrani: PCl Express 5.0 x8 (konektor x16)
Video vystupy: 4x DisplayPort 2.1
TBP: 200 W

Napajeni: 1x PCle 8pin

Rozméry: 289 x 120 x 42 mm
Hmotnost: 1056 g



