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MIKROTIK RB1100AHX4 DUDE EDITION

Cena celkem: 8 138 K¢

(bez DPH: 6 726 K¢)
Bézna cena: 8 952 K¢
Usetrite: 814 K¢
Kdd zbozi: NABMKR1087
Part No.: RB1100Dx4
Zéruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi
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Popis

MikroTik RB1100AHx4 Dude Edition

Pfepracovany RouterBoard RB1100AHx4 se ¢tyimi jadry na frekvenci 1400 MHz. Dokaze zpracovat az 5,5 miliond
paketl za sekundu, coz je oproti plvodnimu modelu 5ndsobny narlist vykonu, navic mé integrovany 64 GB SSD disk.
Tento model ma redundantni zdroj. Kromé dvojiho napajeni mé jesté DC vstup a podporuje jak pasivni, tak i aktivni PoE
napajeni ve standardu 802.3at. RouterBoard ma dva sloty M2 pro SSD disky. Jeden je jiz osazen SSD diskem o
kapacité 60 GB. RouterBoard Ize dale rozsifit o microSD kartu. Diky integrovanému hardwarovému akceleratoru je idedIni
pro IPsec tunely. Souc¢asti zakladni instalace je balicek DUDE, ktery je idedIni pro monitoring celé sité. Kromé on-line
monitoringu umf i napf. vzdalené upgrady vsech MikroTik{ v siti.
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Informace k systému RouterOS MikroTik

o Zalinate-li s RouterOS MikroTik nebo potrebujete-li poradit se slozitéjsim nastavenim, mizete vyuzit nasi
podpory.

e Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvite na nasich skolenich.

e Rady k nastaveni a ¢asto kladené otazky Ize najit v sekci Technicka podpora.

e VSechny RouterBoardy maji stejny systém RouterOS MikroTik.

e VSechny zafizeni s RouterOS MikroTik pIné podporuji IPv6, maji firewall, Queues, NAT a s licenci L4 podporuji

CAPsMAN server.
MikroTik Ize nastavit pres webové rozhrani, pres mobilni aplikaci, anebo programem winbox, ktery je ke stazeni


http://www.i4wifi.cz/_d1308.html
http://skoleni.i4wifi.cz
https://www.i4wifi.cz/cs/technicka-podpora/71-mikrotik

na mikrotik.com.
e MikroTik ma "Quick Set" tedy moznost rychlého nastaveni. Na vybér je z nékolika prednastavenych profil.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: AL21400, 1,4 GHz, 4jadrovy

RAM pamét: 1 GB

Porty: 13x Gbit RJ-45, 1x microSD slot, 1x RS-232 (konzole)
Podpora PoE: ano, 802.3af/at

Max. pfikon: 25 W

Rozméry: 443 x 148 x 44 mm

Uzite¢né odkazy a videa:

a---! Prohléseni o shodé + uZivatelsky manual

a--'! Nastaveni zafizeni pres rychlého privodce Quick Set

Aplikace pro ovladani z mobilniho telefonu

Resetovani zarizeni, funkce resetovaciho tlacitka

Obnova systému RouterOS MikroTik pres utilitu Netinstall

Nastaveni prekladu adres (NAT)

Nastaveni Load Balancing (rozdéleni provozu mezi vice internetovych pripojek)

PPPP SO

Nastaveni Failover (prfepnuti linky na zaloZni v pripadé vypadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall


https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing

