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469 K¢

(bez DPH: 388 K¢)
516 K¢

47 K¢

NAATPL1134

ME20

36 més.

Nové zbozi

Popis

Mercusys ME20

Bezdratovy extender Wi-Fi dosahu s rychlosti pfenosu dat az 300 Mb/s v pasmu 2,4 GHz a az 433 Mb/s v pasmu 5 GHz.
Extender posiluje signal tak, aby byl v pIné sile a bez vypadk{ k dispozici i v mistech, ktera drive neslo pokryt, nebo tam, kde

je obtizné instalovat kabely. RozSifeného pokryti dosédhnete snadno stiskem tlacitka WPS.



Dvoupasmova sit Wi-Fi AC750
Dvoupasmova jednotka ME20 umoznuje soucasné pripojit vétsi pocet zafizeni. Pasmo 2,4 GHz je vhodné pro vyrizovani e-
mailll a prochazeni webovych stranek, zatimco pasmo 5 GHz pro hrani on-line her a streamovéani HD vide/.
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Adaptivni vybér cesty pFipojeni

Jednotka ME20 zajisti, Ze vasSe sit vzdy pobézi tou nejvyssi rychlosti, nebot inteligentné vybird nejrychlejsi dostupnou cestu
pripojeni k routeru a pasmo prenosu dat.

Snadné nastaveni za nékolik sekund
Stisknéte tlacitko WPS na routeru a tlacitko WPS na extenderu signalu a rozsirte dosah Wi-Fi sité za nékolik sekund.



Chytry indikator signalu
Barevny LED indikator vdm pomuize najit spravné umisténi extenderu signalu, aby bylo Wi-Fi pokryti co nejlepsi.

Vestavény rezim pristupového bodu

ME20 je vice nez extender signdlu Wi-Fi sité. Pokud vyuzivate kabelovou sit, pripojte kabelové internetové pripojeni k
jednotce ME20 pomoci ethernetového kabelu a proménte ji na dvoupasmovy Wi-Fi pristupovy bod.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového prenosu: 300 Mbit/s - 2,4 GHz, 433 Mbit/s - 5 GHz
Frekven¢ni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WPA-PSK, WPA2-PSK

Podpora PoE: ne

Rozméry: 112 x 84,7 x 39 mm



