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HIKVISION A50EL ALPEX 4K LRF

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

23.03.26 23:50:25

21 199 K¢

(bez DPH: 17 520 K¢)
23 319 K¢

2 120 K¢

IPKHIK1152

A50EL ALPEX 4K LRF

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision AS0EL ALPEX 4K LRF

Puskohled s laserovym dalkomérem a digitdlnim no¢nim vidénim nabizi senzor se 4K rozliSenim 3840 x 2160 px a
jasnym a cistym obrazem v Zivych barvach ve dne a ¢ernobilém zobrazeni v noci. Puskohled je vybaven 0,49" OLED
displejem s rozliSenim 1920 x 1080 px. Disponuje také 3,5nasobnym optickym zoomem a 8,8° Sirokym zornym
polem pro snadné ¢teni i téch nejmensich detaill. Vasi trefu i na delsi vzdéalenost podpofi zabudovany laserovy
dalkomér s balistickym kalkulatorem s dosahem 1000 metru. Pro jedine¢ny lov i ve dne mé pfistroj nastavitelnou clonu,
kterd eliminuje mozné presviceni obrazu a zvysuje hloubku ostrosti. Diky vestavénému ulozisti s kapacitou 64 GB
mdZete pofizovat také zaznamy se zvukem. Az 11 hodin nepretrzitého lovu zprostfedkovavaji dvé zabudované a jedna
vyménitelnd baterie typu 18650. Samoziejmosti je funkce rezimu spanku, kterd baterii Setfi. Potési také ochrana dle IP67.

Soucasti baleni je USB-C kabel, 1x baterie 18650, nabijecka baterii, hadfik na optiku a prepravni taska.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Senzor:

Rozliseni snimace: 3840 x 2160

Zvétseni: 3,5x opticky zoom, 8x digitalni zoom
Zorné pole: 8,8° horizontalné, 5,0° vertikalné
Detekcni vzdalenost: 1000 m

Laserovy dalkomér:

Bezpecnostni trida: tfida 1
Vinova délka: 905 nm
Rozsah dalkoméru: 10-1000 m, pfesnost £ 1 m



Displej:

Rozliseni: OLED 0,49", 1920 x 1080
Den/noc: ano
Dioptrie: -5 az +5 dioptrif

Fyzické vlastnosti:

Zavit: 30 mm

Ulozisté: vestavéné EMMC, 64 GB

Baterie: 2X integrovand Lithiova baterie, 1x 18650 baterie (soucasti baleni), az 11 hodin nepretrzitého provozu
Napajeni: USB-C (5V, 2 A)

Rozméry: 439,8 x 89,2 x 84 mm

Hmotnost: 1176 g

Provozni teplota: -30 az +55 °C

Stupen kryti: IP67



