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HIKVISION DS-2CE17UQT-LF 2,8MM

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:

Stav:
HIKVISION /

(

23.03.26 21:15:34

2 339 K¢

(bez DPH: 1 933 K¢)
2 573 K¢

234 K¢

IPKHIK1299
DS-2CE17UQT-LF(2.8mm)
36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-2CE17UOT-LF 2,8 mm

8megapixelova kamera typu bullet nabizi snima¢ CMOS s rozliSenim 3840 x 2160 obrazovych bodd, minimalni osvétleni
0,01 Lux, podporu DWDR. Video ve vysoké kvalité zaruci také pri nocnich zabérech diky LED a IR pFisvitu do vzdalenosti

az 40 m. Kamera je navic odolnd vi¢i nepfiznivym vlivlim pocasi dle certifikace IP67.

Vysoce kvalitni obraz s rozliSenim 8 Mpx

Jasny obraz i proti silnému protisvétlu diky technologii DWDR

4 v 1 provedeni - moznost volby technologie obrazu (TVI/AHD/CVI/CVBS)
BLC, HLC

Odolnost vici vodé a prachu (IP67)

Hybridni smart pfisvit s dosahem az 40 m

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 4K CMOS

Den/Noc: ano

Integrovany IR pfisvit: ano, do 40 m
Integrovany LED pf¥isvit: ano, do 40 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevny, Uhel zdbéru horizontdlné 108°, vertikaIné 59°, diagonainé 127°

Maximalni rozliSeni: 3840 x 2160 pri 12,5/15 fps
Rozhrani: 1x prepinatelny video vystup TVI/AHD/CVI/CVBS
Slot pamétovych karet: ne

Napajeni: DC 12 V (zdroj neni soucasti baleni)



