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BE QUIET! PURE LOOP 3 240MM
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Be quiet! Pure Loop 3 - vykon a ticho v plné paradé

Vodni chladi¢ Be quiet! Pure Loop 3 240 mm, ktery zajisti optimaIni teploty PC procesoru bez zbyte¢ného fevu.
Efektivné a potichu si déla svoji praci a neremca, ze je toho moc. Vodni chladi¢ CPU Be quiet! Pure Loop 3 disponuje
modernim PWM é&erpadlem s 6p6lovym 3fazovym motorem, takZe pracuje spolehlivé a bez vibraci. Dvojice ventilatort
Pure Wings 3 podporuje vysoky tlak vzduchu bez zbytecného hluku a na pIné otacky se vyporada i s vysokou provozni
zatézi. Diky technologii Daisy-chain podporuje chladi¢ Be quiet! Pure Loop 3 240 mm jednoduché pfipojeni bez zméti

kabeld, takZe po instalaci je zachovan Cisty a elegantni vzhled.
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Dalsi praktickou funkci je Refill port, ktery slouzi pro snadné doplnéni chladici kapaliny a umozni vydrzet déle v hernim
nebo kreativnim chodu. Opletené hadice jsou flexibilni a napasuji se do rozmanitych typ@ PC skfini. Hlinikovy radiator
maka na plno a efektivné odvadi teplo. Disponuje médénou zdkladnou s niklovym povrchem. Diky tomu je zajistén
dokonaly kontakt s procesorem a nedochazi k vykyviim teploty nebo vykonu. Model Be quiet! Pure Loop 3 240 mm je
pfipraven na vykon $pic¢kovych procesorl Intel nebo AMD, takze at uZ renderujete, hrajete hry na ultra detaily, nebo tvorite

obsah, tento chladi¢ to utdhne bez omezeni.



Be quiet! Pure Loop 3 240 mm

Vykonna All-in-One vodni chladici jednotka s tichym provozem a $pickovym chladicim vykonem pro
pretaktované systémy.

Pure Loop 3 predstavuje pokrocilé rfeseni pro chlazeni procesorll s dirazem na tichy provoz a vysoky vykon. Chladic je
vybaven modernim PWM cerpadlem s 6pélovym motorem, které minimalizuje vibrace a zajistuje spolehlivy provoz.
Systém vyuziva dva Pure Wings 3 ventilatory s uzavifenym motorem a trychtyfovym vystupem vzduchu pro vysoky
staticky tlak pfi zachovani tichého chodu.

Chladi¢ nabizi snadno pFistupny refill port pro Udrzbu a doplnéni chladici kapaliny, coz vyrazné prodluzuje zivotnost
celého systému. Flexibilni opletené hadice a jednoduché montazni feseni zajistuji komfortni instalaci do rliznych PC sestav.

Pokrocilé PWM cerpadlo s 6pdlovym 3fazovym motorem pro minimalni vibrace a tichy provoz

Pure Wings 3 PWM vysokootackové ventildtory s uzavifenym motorem a optimalizovanym vystupem vzduchu
Daisy-chain propojeni ventilatord pro maximalni pohodli pfi instalaci a spravé kabelaze

Snadno pristupny refill port umoznuje jednoduchou Udrzbu a doplnéni chladici kapaliny

Flexibilni opletené hadice s jednoduchym montdznim systémem pro snadnou manipulaci

Kompatibilni se vSemi béznymi Intel a AMD sockety véetné nejnovéjSich LGA 1851 a AM5

Elegantni ¢erny design s jemnymi detaily a kvalitni némecké zpracovani

Pokrocila konstrukce radiatoru
Hlinikovy radidtor s ¢ernou praskovou povrchovou Upravou zajistuje optimaini odvod tepla. Médéna zdkladna s niklovou
povrchovou Upravou poskytuje vyborny tepelny kontakt s procesorem.

Tichy a vykonny provoz
Ventildtory Pure Wings 3 dosahuji vysokych otdcek pri zachovani nizké hlu¢nosti. Systém PWM regulace umoziuje presné
fizeni otacek podle teploty procesoru.

Siroka kompatibilita
Chladi¢ podporuje vsechny moderni Intel sockety (1851, 1700, 1200, 1150, 1151, 1155) i AMD platformy (AM5, AM4).
Soucasti baleni je kompletni montadzni sada pro vSechny podporované sockety.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Velikost radiatoru: 240 mm

Cerpadlo: PWM s 6p6lovym motorem, 3000-5500 ot/min
Ventilatory: 2x 120 mm

Otaéky ventilatord: aZ 2100 ot/min

Hluénost: max. 35,2 dB

Konektor ¢erpadla: 4pin PWM

Konektor ventilatort: 4pin PWM (daisy-chain)
Kompatibilita Intel: 1851, 1700, 1200, 1150, 1151, 1155
Kompatibilita AMD: AM5, AM4

Material radiatoru: hlinik s ¢ernou praskovou Upravou
Materidl zakladny: méd's niklovou Upravou

Zivotnost ventilatort: 80 000 hodin pfi 25 °C



